












EXTERNE 
WATERAANSLUITINGEN
Afgesloten met van schroefdraad 
voorziene afsluitdoppen, makkelijk te 
verwijderen. De aanzuig- en perszijde 
kunnen afhankelijk van de situatie ter 
plaatse aan de zijde van uw keuze 
worden aangesloten.

DISPLAY
LCD 70x40 mm hoge resolutie, 
omkeerbaar voor aflezen in 
verschillende situaties. De 
gebruiksvriendelijke interface 
maakt het mogelijk alle informatie 
en instellingen op een eenvoudige 
manier af te lezen en in te geven.

TECHNISCH COMPARTIMENT 
Geeft een makkelijke toegang 
tot de pompas, verticale vulplug 
en het expansievat. Is bovendien 
de opbergplaats voor het 
onderhoudsgereedschap en de 
gebruiksaanwijzing benodigd voor het 
systeem.

BEHUIZING
Gemaakt van ABS-materiaal, 
omsluit het systeem en heeft een 
beschermende en geluidwerende 
functie.

ANTI-TRILLINGS VOET
Zorgt voor effectieve absorptie van tril-
lingen, waardoor de e.sybox nog stiller 
en comfortabeler wordt. Ze zijn 
ontworpen voor horizontale en 
verticale installatie van het systeem.

FREQUENTIEREGELING
Dankzij frequentieregeling technologie, 
verbruikt de e.sybox niet meer energie  
als strikt  noodzakelijk voor de 
gevraagde water afgifte. daardoor 
voorkomt deze verspilling door 
overcapaciteit
en geeft een aanzienlijke economische 
besparing.

SENSOREN
De nieuwe door DAB ontworpen 
compacte druktransmitter met 
ingebouwde temperatuur sensor, 
in combinatie met de flowsensor 
geplaatst in de perszijde van 
de pomp. Deze verzorgen de 
noodzakelijke signalen naar de 
printplaat voor een juiste besturing 
van het systeem.

INTERNE HYDRAULISCHE 
VERBINDINGEN  
Ontworpen om de afmetingen te 
minimaliseren, de compactheid 
van het systeem te garanderen en 
makkelijk toegankelijk te maken voor 
onderhoud.

TERUGSLAGKLEP 
Staat horizontale en verticale 
installatie van het systeem toe. Kan 
eenvoudig verwijderd worden om het 
onderhoud te vergemakkelijken.

EXPANSIE VAT
Geïntegreerd in het systeem. Het  vat 
heeft een capaciteit van 2 liter en is 
gecertificeerd voor drinkwater. 5 jaar 
garantie en onderhoudsvrij.

HYDRAULIEK
Meertraps zelfaanzuigend tot 8 mtr.

MOTOR
De nieuwe watergekoelde motor, 
elimineert geluid veroorzaakt door de 
koelventilator. De motor heeft geen 
externe koeling nodig en kan in een 
kleine afgesloten ruimte geplaatst 
worden.

FREQUENTIEREGELING  
De nieuwe elektronische 
toerenregeling, verzekert u van 
een constante druk in relatie tot de 
waterafname.
Het systeem met frequentieregeling 
maakt minder geluid in vergelijk met 
de traditionele aan/uit systemen 
omdat de regeling het toerental 
aanpast aan de vraag, en tevens stopt 
bij afnamestop en weer start
bij watervraag.
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see more about 

www.dabpumps.com/e.sybox
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